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Zakladni udaje:

Stavba byla realizovéna v rdmci projektu LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES ,,Zivot pro mokFady*.
Cilem je obnova pfirozeného vodniho rezimu cennych raselinnych a mokradnich biotop(, které byly
v minulosti poskozeny odvodnénim. Doslo k zablokovani odvodiiovacich kanal(, obnové pramenist a
pfirodniho charakteru drobnych potok(. Realizovana opatreni pfispéla ke zvyseni a stabilizaci hladiny

podzemni vody, zvyseni retence vody v krajiné a zlepseni stavu cennych mokradnich biotopu.
Nazev stavby: Revitalizace lokality Raskov — etapa |
Misto stavby: k.U.: Nova Pec; 48.78388N, 13.92415E

Celkova plocha: 14 ha

Charakter stavby: Revitalizaéni Uprava
Investor: Sprava Narodniho parku Sumava, 1. maje 260, 385 01 Vimperk
Projektant: Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s., Nabrezni 4, 150 56 Praha 5
Zpracovatel: Ing. Tereza Kepkova
Odpovédny projektant: Ing. Vendula Koterova
Dodavatel: BONES, spol. s.r.o., Radiova 1285/7, 102 00 Praha 10

Obdobi realizace: 7/2023 -8/2023

Celkova cena: 751 601,18 K¢ (bez DPH)

Seznam pozemku, na kterych se stavba umistuje:

Celkova Dotcena

Katastralni uzemi

Parcelni ¢islo

Druh pozemku

vyméra [m?]

vyméra [m?]

909/1 Lesni pozemek 152 787 105 413
Nova Pec 909/2 Lesni pozemek 52 781 15 001
911/1 Lesni pozemek 854 692 33032

Vlastnikem viech pozemkd je Ceskd republika, pFislusnost hospodafit s majetkem statu ma Sprava
Narodniho parku Sumava.

Technicka zprava:

Stavba byla realizovana podle schvalené projektové dokumentace. Povrchové odvodnovaci kandly
byly zablokovany dfevénymi hrazemi a vyplnény zeminou z bfehovych val(, voda byla prevedena do
mélkych pfirodé blizkych koryt. Béhem vystavby doslo jen k nepodstatnym odchylkam, které
vyplynuly z aktudlni situace v terénu - byl sniZzen celkovy pocet hrazi a nékolik usekd kandla bylo
vypusténo z divodu zvyseného zamokieni terénu. Tyto zmény nemaji vliv na ucinnost revitalizacnich
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opatteni a jsou zachyceny v geodetickém zaméreni skute¢ného provedeni stavby. Vymezeni uzemi
dotéeného vlivy stavby nebylo zménéno.

Celkem byla obnovena tfi koryta (RA6, RA7 a RA10) pfirodé blizkych vodnich tok( formou iniciace —
voda byla zryhy prevedena do predpoklddané trasy a dale pusténa volné do terénu. Ve dvou
pfipadech (RA5 a RA1l) se v navriené trase potok nezformoval, v predpoklddané trase byly
vytvorfeny pouze brehové prllehy pro pfipad povodriovych stavi. Celé fesend plocha etapy | je
odvodnovana centrdlni ryhou RAJ (IDVT 10239555). Jeji horni pramenistni ¢ast byla zablokovéana a
voda z pramenist pfevedena do vyse uvedenych pfirodé blizkych tras. Ve stfedni ¢&asti bylo
napfimené a zahloubené koryto od usti RAJ4 nahrazeno novym mélkym a meandrujicim korytem
(RA9). Ve spodni ¢asti bylo puvodni koryto vyméléeno pohibenymi hrazemi a rozvinéno (RAS8),
spodnich cca 160 m bylo ponechdno bez zasahu. Koryto je zde mélké a misty pocind samovolné
meandrovat v potocni nivé.

Doslo k celkovému snizeni poctu hrazi ze 127 na 104. Hraze byly vynechany predevsim v Usecich, kde
dochazi k samovolnému zanaseni a zar(stani kanal(, nékteré Useky jiZ zcela zarostly a je obtizné je
v terénu identifikovat (napt. RAJ13a, RAJ13b, RAJ11b, RAJ3a), kanal RAJ13cl ve svahu nad pramenisti
zcela ztratil svoji plvodni funkci. Naopak v nékterych usecich byly hraze pfidany — napfiklad
v pramenistni ¢asti ryhy RAJ pro bezpecné prevedeni vody do obnovovanych pfirodé blizkych tras.
V podmaéacenych zarUstajicich Usecich byly kandly zablokovany celkem deseti fosSnovymi hrazemi,
které byly instalovany ru¢né, aby nedoslo k poskozeni terénu.

V dotéeném uUzemi se nachazi nasledujici evidované vodni toky, uméld koryta byla zablokovédna a
nahrazena pfirodé blizkymi:

IDVT 10239555 — RA J — z¢asti zablokovan, z¢asti nahrazen RA7, RA8 a RA9
IDVT 10240950 — RA J13 — zablokovan, zrusen bez nahrady

IDVT 10245940 — RA J13a — zablokovan, zrusen bez ndhrady

IDVT 10254167 — RA J13 — zablokovan, zrusen bez nahrady

IDVT 10260143 - RA 11 — zablokovan, zrusen bez nahrady

IDVT 10278294 — RA J13 — zablokovan, nahrazen RA10

IDVT 10279001 — RA J4 — zablokovan, nahrazen RA6

PFi stavbé byla vsouladu s projektovou dokumentaci realizovana ndsledujici opatfeni, technické
feSeni jednotlivych opatfeni odpovida popisu a vzorovym vykresiim ve schvdlené projektové
dokumentaci:

- Prehrazeni typu B - Masivni jednoducha prehrazka

- Prehrazeni typu C - Pfehrazka z vertikalné zarazenych fosen
- Prehrazeni typu D — Caste¢né vypInéni hlubokych koryt

- Prehrazenitypu E - Pfehrazeni s redukovanym zahozem

- Opatreni typu F- Vyplnéni prehrazenych kanall zeminou

- Opatreni typu H - Obnova plvodnich koryt a vlasecnic

- Opatreni typu J — Rozvolnéni stavajicich koryt
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Pocty hrazi instalovanych na jednotlivych odvodriovacich kanalech a jejich zmény oproti projektové

dokumentaci jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Etapa | — Redené odvodriovaci kanaly a koryta pozménénych vodnich tokd

Kod kanalu

Resena délka

Popis opatieni

Pocet hrazi

(m) navrzené realizované
RA 11 (Cast) |15 zablokovany kanal — pfehrazky typu B 1B 2B
+ vyplnéni kanall
RAJ 724,52 zablokovany kanal — prehrazky typu B 15B, 6D 22B, 5D, 3C
+ vyplnéni kanall
RAJ1 26,01 bez zasahu 0 0
RAJ10 44,32 bez zdsahu 0 0
RAJ11 90,49 zablokovany kanal — prehrazky typu E 3E 3E
+ vyplnéni kanall
RA J11a 44,08 zablokovany kanal — prehrazky typu E 2E 2E
+ vyplnéni kanall
RA J11b 85,05 zablokovany kanal — pfehrazky typu B, E 2B, 2E 0
+ vyplnéni kanall
RA J11bl 64,65 bez zasahu 0 0
RA J12 90,44 zablokovany kandl — pfehrazky typu B, E 2B, 2E 1B, 1C
+ vyplnéni kanald
RAJ13 436,46 zablokovany kanal — pfehrazky typu B 15B 148, 3C
+ vyplnéni kanal{
RA J13a 188,49 zablokovany kandl — pfehrazky typu B 7B 4B, 1C
+ vyplnéni kanald
RA J13b 138,00 zablokovany kandl — pfehrazky typu B 7B 0
+ vyplnéni kanall
RA J13c 64,22 bez zasahu 0 0
RA J13cl 213,44 zablokovany kandl — pfehrazky typu B 8B 0
+ vyplnéni kanald
RA J14 85,09 zablokovany kandl — pfehrazky typu B 4B 3B
+ vyplnéni kanall
RA J2 (cast) | 175,00 zablokovany kanal — pfehrazky typu B 4B 2B

+ vyplnéni kanall
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RA J3 (cast) | 230,00 zablokovany kandl — pfehrazky typu B 6B 4B, 1C

+ vyplnéni kanall

RA J3a 33,99 zablokovany kanal — pfehrazky typu B 2B 1C
+ vyplnéni kanall

RA J4 255,08 zablokovany kanal — pfehrazky typu B 108 14B
+ vyplnéni kanall

RA J6 42,32 zablokovany kanal — pfehrazky typu B 4B 4B
+ vyplnéni kanall

RA J7 59,16 bez zasahu 0 0

RA J8 26,00 zablokovany kanal — pfehrazky typu B 3B 1B
+ vyplnéni kanall

RA J9 88,53 bez zasahu 0 0

RA K 266,31 zablokovany kanal — prehrazky typu B, C 6B, 6C 4B

RA K1 173,48 zablokovany kandl — pfehrazky typu B 10B 9B

Celkem 2600 m Celkovy pocet hrazi 127 104

Etapa | — Obnova pfirodé blizkych koryt vodnich toku

Kéd koryta | Navrzeno realizovano

RA 5 344,70 obnova plvodniho koryta | bez zasahu 0

RA 6 137,30 obnova plvodniho koryta | iniciace 160
RA 7 88,70 obnova puvodniho koryta | iniciace 60

RA 8 211,40 obnova plvodniho koryta | rozvinéni a vyméléeni bagrem | 130
RA9 122,20 obnova plvodniho koryta | nové koryto bagrem 190
RA 10 109,2 obnova puvodniho koryta | iniciace 110
RA 11 295 obnova puvodniho koryta | bez zasahu 0
Celkem realizovano 650 m
Zaveér

PFi revitalizaci lokality Raskov — etapa | o rozloze 14 ha byl obnoven pfirozeny vodni rezim a doslo tak
k naplnéni hlavniho cile projektu. V zajmovém Uzemi dosSlo kzablokovani povrchovych
odvodnovacich kanalli o celkové délce 2 600 m. Bylo zde instalovano 104 hrazi a kanaly byly vyplnény
zeminou z brfehovych vall. Byla obnovena 4 koryta pfirodé blizkych vodnich tok(l o celkové délce 650
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m. Odchylky od schvalené projektové dokumentace nemaji vliv na uc¢innost revitalizacnich opatfeni a
jsou zachyceny v geodetickém zaméreni skuteéného provedeni stavby.

V prlibéhu stavebnich praci byl minimalizovan negativni vliv na ptirodni prostfedi a pfedméty
ochrany Narodniho parku Sumava, byly dodrieny viechny poiadavky a podminky stanovené
dotéenymi organy. Dohled nad dodrzovanim vSech opatfeni zajistovali pracovnici Spravy Narodniho
parku Sumava pfimo v terénu v priib&hu praci. Stavebni prace probihaly od &ervence do srpna,
stavba byla tedy realizovdana mimo citlivé obdobi hnizdéni a vyvadéni mladat. Pohyb techniky byl
omezen jen na vymezené trasy a linie odvodnéni. Po dobu stavby nedoslo k havarii nebo uniku
pohonnych hmot a mazadel.

Projektovd dokumentace byla zpracovdna pro celou lokalitu Raskov o celkové rozloze 48,5 ha.
V pribéhu projednavani dokumentace pro spolecné povoleni bylo obdrZzeno nesouhlasné stanovisko
EG.D — spravce distribuéni soustavy.

,Navrzena stavba revitalizacniho opatfeni lokality Raskov je v kolizi se stavajicim distribu¢nim
zafizenim — vedenim VN 22kV, které se v této lokalité nachazi (od r. 1956 napdji el. energii oblast
Jelenich Vrchl). Navrhovana revitalizacni opatieni s cilem zavodnéni tohoto Uzemi ve svém dlsledku
zpUsobi podmaceni a sniZeni Unosnosti povrchu a tim znaéné ztizi ¢i aplné znemoini Udrzbu, pfip.
opravu a pristup ke stavajicimu distribu¢nimu zafizeni VN 22kV.“

Nasledovala jednani vedeni Spravy NP se zastupci EG.D. Revitalizace v celé projektové plose byla
zastupci EG.D podminéna prelozkou vedeni VN, ktera by jako vyvolana musela byt z 50 % hrazena
z rozpoctu Spravy NP. Vzhledem k nepfimérené financni narocnosti bylo od této varianty prozatim
upusténo a doslo k dohodé na realizaci pouze etapy |, které neohrozi stavajici vedeni VN a ke které
bylo ziskdno souhlasné stanovisko EG.D. Revitalizace etapy Il je na Urovni projektu pfipravena a
pocitd se s ni v budoucnosti.

Prilohy:
Geodetické zaméreni
Vychozi stav po revitalizaci

Fotodokumentace



