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Zakladni udaje:

Stavba byla realizovana v rdmci projektu LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES ,Zivot pro mokfady*.
Cilem je obnova pfirozeného vodniho reZzimu, zvySeni retence vody v krajiné a zlepSeni stavu
mokradnich biotop( na lokalité v minulosti poskozené odvodnénim systémem povrchovych kanal( a
regulaci drobnych vodoteli. Realizovand opatieni pfispéla ke zvyseni hladiny podzemni vody,
zpomaleni povrchového odtoku druhotnou drenazni siti a zastaveni ryhové eroze. Doslo k obnové

pramenist a ptirodniho charakteru drobnych potokd.
Nazev stavby: Revitalizace lokality Rybarenska slat 1

Misto stavby: katastralni Uzemi Javoti pila; X,Y: 49.0374047N, 13.4630722E

Celkova plocha:40 ha

Charakter stavby: Revitalizacni Uprava

Investor: Sprava Narodniho parku Sumava, 1. maje 260, 385 01 Vimperk

Projektant: Geo vision, s.r.o. Chodovicka 472/4, 193 00 Praha 20 -Horni Pocernice
Odpovédny projektant: Ing. Zdenék Blaha

Dodavatel: Bones, s.r.0.; Radiova 1285/7; Praha 10 Hostivar; IC: 27936333

Obdobi realizace:

Celkova cena:

9/2021 -11/2022

973 358,19 K& (bez DPH)

Seznam pozemkd, na kterych se stavba umistuje:

Parcelni Plocha
v Druh pozemku Vyméra Vlastnik Adresa zaboru
Cislo 2

(m?)
958/1 lesni pozemek 3038601 Ceska republika; Sprava 1. méje 260/19, | 365 883

Narodniho parku Sumava | 38501 Vimperk

959 vodni plocha 17987 Ceska republika; Sprava 1. maje 260/19, 17987
Narodniho parku Sumava | 38501 Vimperk

962 vodni plocha 3194 Ceska republika; Sprava 1. maje 260/19, 3194
Narodniho parku Sumava | 38501 Vimperk

963 vodni plocha 10 804 Ceska republika; Sprava 1. maje 260/19, 2 064
Narodniho parku Sumava | 38501 Vimperk

964 Ostatni plocha 24 468 Ceska republika; Sprava 1. mdje 260/19, 6 457
Narodniho parku Sumava | 38501 Vimperk

987 Ostatni plocha 15 250 Ceska republika; Sprava 1. mdje 260/19, 610
Narodniho parku Sumava | 38501 Vimperk
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Technicka zprava:

Stavba byla realizovana podle schvalené projektové dokumentace. Povrchové odvodnovaci kandly
byly zablokovany dfevénymi hrazemi, vyplnény zeminou z bfehovych vall a voda prevedena do
mélkych prirodé blizkych koryt. Doslo jen k nepodstatnym odchylkam, které vyplynuly z aktudlni
situace v terénu. Dale doslo k Upravam v poctu dievénych prehradek.

Obnova koryt probéhla dle schvalené PD a voda je vedend do navrienych tras (navrZeny orientacné,
jde o neupravené toky s velmi ¢astou zménou trasy korytotvornymi pratoky nékolikrat rocné. Pro
potreby vykres( proto prebirdme navrhy tras a jejich délky z PD.

Celkové byl snizen pocet realizovanych hrazi. Dlvodem je nadbytec¢nost nékterych v navrhu, kdy se
ocekavala redukce podle stavu na misté v Case realizace. Nékteré nebylo mozné technicky provést
(velké kameny v brezich, stromy), nékteré Useky byly nedostupné (zamokfeni, velké mnoZstvi
spadlych strom0 atd.). Cast hrazi byla nahrazena jinymi technikami, nap¥. zahrnutim okrajovych ¢asti
kandld hutnénou zeminou. Neékteré hraze navriené v silné zahloubenych Usecich byly nahrazeny
pohfbenymi hrazemi ve dné a zdsypem, coz jako kompromisni feSeni zvysi dno toku. Snizeni
celkového poctu hrazi tak nema vliv na kvalitu provedeni stavby.

Pti stavbé byla v souladu s projektovou dokumentaci realizovana nasledujici opatteni, technické
feseni jednotlivych opatreni odpovida popisu a vzorovym vykresiim ve schvalené projektové
dokumentaci:

- Prehrazeni — Typ A — dvojitd hrazka, dvé stény obdobné typu B postavené tésné za sebou a
mezilehly prostor je vysypan hutnénou zeminou

- Prehrazeni—Typ B —zemni hrazka s jednou sténou z prken nebo pulkulatin (prkna 2 vrstvy)

- Prehrazeni—Typ D — pohibené hraze ve dné toki

- Prehrazeni—Typ E — stejnd jako B s mensim zapusténim a mensim obsypem

- Vyplnéni mélkych suchych kanal

- Obnova plvodnich koryt a vlasecnic

- Rozvolnéni stavajicich koryt

Pocty hrazi instalované na jednotlivych odvodriovacich kanalech a jejich zmény oproti projektové
dokumentaci jsou uvedeny v nasledujici tabulce.
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Kéd | Délka | Frenradky Prehradky ,
p navrzené/opa . , . . Poznamka
kanalu (m) " . realizované/opatfeni
treni

Nerealizovano, obtizny

1a 345 vymélceni pristup pro techniku Vyhledové s dobrovolniky
Nerealizovano, obtizny

1b 158 vymeélceni pristup pro techniku Vyhledové s dobrovolniky
Nerealizovano, obtizny

1c 51 vymeélceni pristup pro techniku Vyhledové s dobrovolniky

Plvodni trasa potoka, pfevedena

1d 62 obnovené Pfevedena voda vodaz 1ca 46
le 255 typ | Bez zasahu

2 68 2x typ B Bez zasahu Obtizny pfistup, maly vyznam
3 125 12x typ B 12 B

Velké rozméry, kanalu navysen

4a 121 12x typ B 218B pocet

4b 288 30x typ B 218B Dle dostupnosti
4c 223 30 xtyp B 20B

8x stabiliza¢ni Strzeni bfehd, prahy a dfevni hmota

4ad 148 prah Vymélceni, prahy ve dné dle dostupnosti
5 203 | 10x typ B; 10E 18 B
6 nefeseno
7 2xtyp B 1B

10x typ E Vynechany horni Usek, pouze

8 388 30x typ B 23B zahrnuto, velké zamokreni

typ | typ Vyhledoveé upravit trasu s

9 265 J dobrovolniky
10 101 Ax typ B 5B
11 34 Ax typ B 4B

12 74 nefeseno Kolej po lesni cesté
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Kolej po lesni cesté, spodni Usek

13 156 3xtyp B nefeseno zatarasen direvem
14 54 Ax typ E 5E

V hornim Useku, zbytek trasy je

pfirozeny tok (spontanné

15 111 15x typ B 3 B/E zpfirodnéno)
16 93 10x typ B 6B

17 61 Axtyp E nefeseno Pouze zahrnuto zeminou

Horni Usek nefeSen, podmaceny

18 227 20x typ B 11B terén, hraze prevadi vodu

19 43 5x typ B nefeseno Kolej cesty, bez vyznamu

V horni ¢asti ¢astecné svedena voda

z potoka 9, terénni Upravy, prevody

20 153 17x typ B Nereseno, kolej vody

VloZeny kmeny + zasyp, stabilizace

21 21 3x typ B Pramenisté pramenisté
22a 93 2xtyp B 6B

Dusledny zasyp zeminou z vald,

22b 160 18x typ B 1xA; 6xB plosny prevod vody

Nevyznamny, voda z potoka 24

prevedena s dobrovolniky, Gseky

23a 93 8x typ B nefeseno zasypany
23b 110 8xtyp B 9B

Mistni vyméléeni kamenem s

24 137 typ | potok dobrovolniky

11xtyp D Hrazeno plné, pfevod potoka do

25 106 1x typ B 11B obnovené trasy

26 140 9x typ B nefeseno Suchy, nevyznamny
27 84 10x typ B 6B

28 42 2x typ B nefeseno Suchy, nevyznamny

Extrémné podmaceny uUsek,

29 29 3x typ B nefeseno nezretelny kanal
30 66 3xtyp B 4B
31 95 2xtyp B 2B
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32 88 10x typ B 8B

Slozita hydrologicka situace,

33a 98 10x typ D vyméléeni | vymélCeni, rozplaveni, pfevody vody

typ | Vymélcéeni, strzeni brehd, zasyp

33b 171 10x typ D vyméléeni materialem
33c 195 25x typ B Vymélceni; 6D
33d 107 10x typ B 7B
34 191 20x typ B 13B
35 145 10x typ B 10B
36 39 4x typ B 4B
37 66 5xtyp B 2B

Silné podmaceni, rozlivy vody,

38 55 2x typ B 3B prevody, vymélceni

Upfesnéni hydrologické situace, je to

39 28 5x typ B potok potok — bez zdsahu
40 131 15x typ B 12B
41 100 6x typ B 8B
42 57 2x typ E 2E

43 14 nefeseno nevyznamny

Prevody vody, velmi mélké useky ve

stfedu vynechany; 4 na kanalu mimo

7xtyp D 55x PD pfipojujicim se z LS v dolnim

44 484 typ B 38B useku

typ |

45 62 8xtypu D 2B Komplexni feSeni svahového

pramenisté, peclivé utésnéni ryh a

46 120 15xtyp B 13B|  prevod vody pres 46 do koryta 49

dle PD
47 2xtyp B 6B
48 2x typ B 4b

49 138 typ | Bez zasahu Pfirodé blizky potok, pfevod vody
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typ |
typJ Obtizné dostupné, vyhledové upravit
50 62 2x typ B nefeseno trasu s dobrovolniky
51 33 2xtyp B 2B
52 81 8xtypB 7B
53 49 3xtypB 1B Redukce, vyvraty zpfirodnily trasu
54 77 8xtypB 9B
55 40 5xtypB 4B
2xtyp A
56a 154 15x typ B 12 B Pfevod vody v koryté 1
3xtyp A 1B; Vymélcéeni
56b 51 8x typ D pomistni
56¢ 265 typ | Vyméléeni pomistni
56d 51 7 xtyp B 7B | Prevod vody z potoka do nové trasy
57 52 4xtyp B 3B
typ |
4x stabilizacni Ptirodé blizkd trasa, misty vioZzeno
58 78 prah Bez zdsahu mrtvé drevo
Linie cesty, pouZita k pfijezdy a
59 84 8xtyp E Pouze pficné kmeny zahazeno kmeny
60 67 7xtypB 5B
61 67 7xtypB 4B
62 94 9xtypB 6B Vcetné hraze na LS ptitoku
63 67 nefeseno
64 36 nefeseno
65 18 1xtypB 2B
66 15 1xtypB zasypano
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Kdd potoka | NavrZena Realizovana | Typ koryta
trasa (m) trasa (m)

1 126 | 226 Obnoveny potok registrovany (IDVT 10240414), plné
dle PD

5 34134 I?revod vody z pramenisté pres kanal 8, bez terénnich
Uprav.

3 60 Pfevod vody z pramenisté pres kandl 46, mirné terénni
Upravy — smérovani trasy

4 59 Obnoveny potok registrovany (IDVT 10240414),
realizace dle PD

5 16 Navazuje na usek 58 — zpfirodnéné koryto, prakticky
nevytvareno, jen zaznam trasy (IDVT 10262359).
Pfevod vody z potoka 9 pres kanaly 4b/4c, 14 a 20.

6 334 Koryto vytvareno jen pomistné, v ktizenich s umélymi
koryty.

7 93 Pfevod vody z kanalu 15 a 4c, provedeni dle PD (IDVT
10243439).

Typ opatieni NavrZeno Realizovano
zablokovani povrchovych odvodriovacich kanall (délka v m) 8224 8 224*
prehrazeni typ A (pocet hrazi) 5 1
prehrazeni typ B (pocet hrazi) 554 403
piehrazeni typ D (pocet hrazi) 54 6
prehrazeni typ E (pocet hrazi) 38 0**
obnoveni pfirodé blizkého koryta (délka v m) 1091 1509

* Realizace stavby byla v rozsahu dle PD, nékteré Useky jen zahrnuty bez stavby hrazi. Cisla jsou
orientacni, z pohledu stavby neni nutné dokonale presné zaméreni délky kanall a nékdy neni patrny
zacatek/konec. V nékterych Usecich (44, 62) byly pfidany hraze na kanalech mimo PD.

**Pfevedeno na typ B
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Zavér

Pfi revitalizaci bylo ve dvou stavebnich etapach (roky 2021 a 2022) zablokovdno pres 8 200 m
odvodriovacich kanala. Vzhledem k prudkému sklonu terénu byla zvlast peclivé prevadéna voda do
obnovovanych koryt, pfipadné k volnému rozlivu/plosnému podmaceni terénu.

Technicky byla stavba obtizna, vétsinou je zde les (misty zar(stajici holosece po asanaci klrovce,
nékteré s umélou obnovou) s velkym mnoZstvim kamenu (rozsypovy svah Obliku) s rliznym stupném
zazeméni. To komplikovalo jak technické provedeni (zavazani hrazi, material na obsyp), tak predikce
tras novych tokl (voda se casto ztraci v podzemi, mezi kameny). Bylo proto nutné podle situace
upravit dil¢i ¢asti stavby (zmény poctu hrazi, misty zasypani bez hrazi). Nékteré velmi obtizné useky,
kam je prakticky nemozné se dostat s technikou (kanal 50, 1a, 1b) budou vyhledové upraveny za
pomoci dobrovolnikl (stabilizaéni prahy, pomistni zasyp nebo strZeni valu).

V useku 4d byly strieny brehy (dle moZnosti techniky) a vytvoteny prahy z kulatiny ve dné. Zde je
prakticky nemozné dosahnout efektivniho zvySeni dna, protoZe baze, ke které sméfuje eroze, je
fixovdna propustkem pod silnici, na ktery nema stavba vliv. Neni proto mozné skutec¢né efektivné
zvysit hladinu podzemni vody, ale pouze iniciovat vyméléeni (sesuvy svahl, pady stromu do koryta) a
stabilizovat dno proti erozi. Budou nutné dalsi dil¢i Upravy podle vyvoje na misté v dalsich letech (jiz
jen rucné, bez techniky).

V prlbéhu stavebnich praci byl minimalizovan negativni vliv na ptirodni prostfedi a predméty
ochrany Narodniho parku Sumava, byly dodrieny viechny poZadavky a podminky stanovené
dotéenymi organy. Dohled nad dodrZovani vSech opatfeni zajistovali pracovnici Spravy Narodniho
parku Sumava pfimo v terénu v priibéhu praci. Stavba byla realizovdna v terminu srpen - listopad
roku, tedy mimo citlivé obdobi hnizdéni a vyvadéni mladat. Pohyb techniky byl omezen jen na
vymezené trasy a linie odvodnéni. Dotcené pozemky byly po ukonceni stavby uvedeny do pivodniho
stavu. Po dobu stavby nedoslo k havarii nebo uniku pohonnych hmot a mazadel.

Revitalizace lokality celkové pfispéla ke zlepseni stavu prirodnich biotopl a podpore biodiversity.

Prilohy:
Geodetické zaméreni

Fotodokumentace



