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Listopad 2021

Stavba byla realizovéna v rdmci projektu LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES ,Zivot pro mokfady“.
Cilem je obnova pfirozeného vodniho rezimu, zvySeni retence vody v krajiné a zlepSeni stavu

mokradnich biotopl na lokalité v minulosti poskozené odvodnénim systémem povrchovych kanald.

Realizovand opatreni prispéla ke zvyseni hladiny podzemni vody, zpomaleni povrchového odtoku

druhotnou drenazni siti a zastaveni ryhové eroze. Doslo k obnové pramenist a prirodniho charakteru

drobnych potokad.

Nazev stavby:
Misto stavby:

Celkova plocha:

Charakter stavby:

Investor:

Projektant:

Dodavatel:

Obdobi realizace:

Celkova cena:

Revitalizace lokality Ptaci slat

katastralni Gzemi Filipova Hut; X,Y: 1155023, 825376

125166 m’

Revitaliza¢ni Uprava

Sprava Narodniho parku Sumava, 1. maje 260, 385 01 Vimperk

Geo Vision, s.r.o., Chodovicka 472/4, 193 00 Praha 20 -Horni Poéernice
Odpovédny projektant: Ing. Zdenék Blaha

GRACCULUS s.r.o. ; Tepelska 476, 364 01 TouZim; IC: 014 96 735
9/2021-11/2021

442 374,38 K¢ (bez DPH)

Seznam pozemkadi, na kterych se stavba umistuje:

Plocha
Parcelni ;o 2 ., trvalého
Y Druh pozemku Vyméra (m?) Vlastnik Adresa ,
Cislo zdboru
(m?)
1272 lesni 35884 31576
1276/4 | lesni 11 966 507 . 41197
Ceska republika; Sprava | 1. maje 260/19,
1276/5 | lesni 1273 452 | Narodniho parku Vimperk II, 38501 48 269
Sumava Vimperk
1410/1 | ostatni plocha 29792 2793
1445 vodni plocha 14 088 1340
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Technicka zprava:

V prlibéhu vystavby doslo k uréitym Upravam oproti projektové dokumentaci. Zmény se tykaji poctu a
typu hrazi a zpGsobu Feseni pFikopu u Svelské cesty (kanal v PD pod ¢&.2).

1. Zmény typu hrazi

V PD byly navrZeny tfi typy hrazi — C (z foSen, zaraZené do raselinného podkladu), typ B (prkenné s
masivnim obsypem, urcené pro mineralni podklad) a typ E (prkenné s redukovanym obsypem, uréené
pro mineralni podklad a silné zarostlé kanaly).

Hraze typu B a C nejsou zaménitelné, je nutné pouZzit konkrétni typ podle zjisténého podkladu. Pro
typ C je nutna min 50 cm silnd vrstva raseliny ve dné kanalu, jinak neni mozné hraze instalovat (foSny
nelze zarazet do mineralniho podkladu). Pfi uréovani presné polohy jednotlivych hrazi s ohledem na
mikroreliéf a moZnosti zavazani do breh( byl zkontrolovan podklad a podle toho definitivné urcen typ
hraze pro konkrétni misto. Na nékterych kanalech se mocnost raseliny po Usecich stfida a proto jsou
pouzity oba typy, nékdy odlisné proti PD.

Hraze typu E jsou konstrukéné totozné s typem B a jsou urcené pro kandly s mineralnim dnem. Pro
jejich obsyp se pouzivda mensi mnoZstvi zeminy — zejména proto, aby nedoslo k zasypani rostlin v silné
zarostlych kanalech. Na Ptadi slati se ale ukazalo, Ze je mozna zaména hrazi E za hraze C bez obsypu
(po kontrole podkladu). Hrdze typu C jsou k raselinisti Setrnéjsi (minimalni zemni prace a vykopek) a
proto dostaly pfi vystavbé prednost.

Celkové doslo ke snizeni poctu hrazi. Divodem byla velmi dobra a bezprostredni reakce vrchovisté
(dotéeného kanaly 14-18) na zastaveni vody hned od za¢atku stavby hrazi. V kanalech mezi hrazemi
obratem vznikly tiné s vodou, které maji velky potencidl na rychlé zaplnéni mokradni vegetaci. To
bylo podpoteno jejich ¢aste¢nym vyplnénim zeminou z bireh(l a vétvemi i kmeny z profezavek. Usek
kanalu 14 nad soutokem s €. 18 (smérem k Povalkové cesté) byl vynechan z divodu extrémni
nepfristupnosti — raselinna smrcina s rozpadlym stromovym patrem, velkym poctem padlych strom( a
nebezpecénych stojicich sousi. Tento Usek kandlu je rovnéz velmi zarostly a s malym spaddem. S
ohledem na biotop (les ponechany ke spontannimu vyvoji) bylo proto Setrné;jsi nechat horni tsek
kandlu k pfirozenému zazemnéni.

V Useku pod silnici (kandly ¢. 7-12) byly realizovany hraze typu B s obsypem a odvodem vody do
strany. Opét doslo k rychlé reakci systému na zbrzdéni vody (naplnéni kanal(l nad hrazemi a aktivace
odtoku pulehy). Z tohoto divodu bylo mozné postavit snizeny pocet hrazi, které ale maji masivnéjsi
obsyp (typ B namisto E) a vyssi trvanlivost. Lze predpokladat, Ze béhem nékolika let dojde ke
spontanni obnové poskozeného biotopu a rychlému zarlstani kanalu. Les je zde ve fazi obnovy po
klirovcové kalamité a mladé stromy rostou pomérné rychle, nicméné je zde dost svétla pro rozvoj
raselinotvorné vegetace v kanalech. Je proto optimalni, Ze zdsah probéhl pravé nyni — pfirozené
zmlazeni bylo poskozeno minimalné a novy les uZ bude vyristat v obnovenych hydrologickych
pomérech (raselinna smréina).

Vymélceni a Upravy drobnych vodnich tokl probéhly dle projektové dokumentace (rozsah cca 150 m
rozdéleny do diléich Usek).
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Souhrnné doslo ke sniZzeni poctu hrazi. V PD bylo navrieno 145 hrazi, realizovano bylo 111. Pocet
hrazi typu C byl sniZzen ze 75 na 48, pocet hrazi typu B zvySen z 46 na 63 (véetné nahradnich za E),
hraze typu E nebyly provedeny.

2. Zmény v fedeni kanalu €. 2 — prikopu Svelské cesty (RNDr. Ivana Bufkova)

Pti zahajeni praci technikou na uloZeni odvodnovaci trubky v lokalité ¢. 2 se ukazalo, Ze zvoleny
zpUsob zruseni Uzkého zarezu vymletého vodou v bohatych raselinnych narostech a v raseliné na dné
hlubokého kanalu soucasné umoznil vytvofit vhodné loZe pro trubku. Takto vytvorené loze bylo svym
charakterem analogické rozlozitelné geotextilii a pIné nahradilo jeji funkci. PouzZiti geotextilie by bylo
v tomto ptipadé nadbytecné, a proto nebyl tento krok realizovan. Funkénost kanalu pro vodu
pritékajici z prostor nad vrchovistém prebird polozend trubka jisténd na nékolika mistech jilovou
zatkou v rozsahu odpovidajicim pfiénému profilu kandlu. Kombinace trubky pro prevod vody a plného
a hutnéného zasypu kanalu je plné postacujici pro zastaveni dnové eroze, ke které dochazelo a ktera
prohlubovala odvodnéni a ztraty vody z vrchovisté.

V pribéhu stavby ukazalo, Ze poloZeni nepropustné folie na sténu raselinisté tak, aby nedoslo k
poskozeni folie a byla zajiSténa jeji nepropustnost, by vyZzadovalo razantni Upravy celé stény
raselinisté tvofici jeden z bfeh(l kandlu. Jednalo by se o odstranéni drevin a kefickové vegetace
véetné vyrovnani povrchu, coz by vedlo k obnazeni stény raselinisté, zvySenému prosakovani vody do
kanalu a ve svém dusledku k poskozeni vrchovisté jako takového. To by bylo v rozporu s hlavnim
cilem projektu, jimZ je zlepSeni vodniho rezimu a prirodniho stavu lokality. ZvySeny prisak podél
ocCiSténé stény vrchovisté by pak nasledné podtékal pod nepropustnou félii ke dnu kanalu do
prostoru loZe pod trubkou, kde by se voda mohla hromadit. Od poufZiti nepropustné folie bylo proto
findlné upusténo a jako optimalni kombinace brzdici prisak a ztraty vody z vrchovisté byl provedeny
hutnény zasyp kanalu zeminou pfimo nasedajici na sténu vrchovisté s ponechanym stavajicim krytem
vegetace.

Trubka byla poloZena v délce 132 m se dvéma vizitacnimi Sachtami s poklopem. Na hornim konci a
cca v poloviné délky bylo vytvoreno jilové tésnéni (obaleni trubky hutnénym jilem, ktery zabrani
proudéni vody podél trubky). Cely prikop byl zasypan materidlem ze zemniku umisténého pfi silnici
mezi Modravou a Filipovou Huti (soufadnice: 49°1'24.917"N, 13°30'38.066"E).

Tuto &ast stavby vedla za Spravu NP Sumava vyhradné RNDr. lvana Bufkové a provedeni bylo dle
jejich pokyn, véetné vyse uvedeného odborného zdivodnéni zmény stavby.

Vodotece evidované v CEVT

V plose stavby se vyskytuji dva evidované vodni toky: Jednd se o IDVT 10273368 (Ptaci potok) a
10280758 (Bezejmenny). V souladu s PD nebylo do téchto tokl zasahovano, stavba (posledni hraz na
kandlech zausténych do potoka) koncila pred nivou Ptaciho potoka. V CEVT je ¢astecné chybné
zakresleny Usek Ptaciho potoka a kopiruje kanal ¢. 18. Ptaci potok ma ve skuteénosti jiznéjsi trasu a
nebylo do néj zasahovadno. Tok IDVT 10280758 (Bezejmenny) byl zcela mimo plochu provadéné
stavby.



LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES

Pfi stavbé byla v souladu s projektovou dokumentaci realizovana nasledujici opatfeni, technické
feSeni jednotlivych opattreni odpovida popisu a vzorovym vykresim ve schvalené projektové
dokumentaci:

- Prehrazeni— Typ B — zemni hrazka s jednou sténou z prken nebo pulkulatin

- Prehrazeni— Typ C — hrazka ze svisle zaraZenych foSen spojenych na pero-drazku

- Pfirodni vymélceni vodnich tok( vkldadanymi nafezanymi kmeny apod.

- Rozvinéni vodnich tokd natrzemi breh(
Pocty hrazi instalované na jednotlivych odvodrniovacich kanalech a jejich zmény oproti projektové
dokumentaci jsou uvedeny v nasledujici tabulce. Pro zjednoduseni jsou uvedeny pouze kanaly, kde
byly v PD planovany zasahy. Kandly v PD vedené jako , bez zdsahu” byly skutecné ponechany bez

zasahu.
Oznaceni | Celkova Navrzené Realizované Poznamka
délka (m) |prehradkya |prehradky a zasahy
zasahy
2 386 Frézovani, Zasyp, trubka Realizace v celé délce s
zasyp, vynechanim nepropustné folie
nepropustna a pokladkou trubky pfimo na
folie, splaveniny v koryté.
podlozeni
geotextilii,
trubka
3 25 1xB Bez zasahu, sucha
77 1xB, Zasyp, vyméléeni . ..
5 L Provadéno rucné
vymélcéeni
52 1xB, Zasyp, vymélceni Lo s
6 L Provadéno rucné
vymeélceni
276 10x B, 17x B, pod soutokem
7 rozvinéni, s €. 9 vymélceni
vyméléeni
9 29 1xB 1x B
10 32 5xE 1xB Silné zarostl3, slaby odtok
1 73 4xE 1xB Usek na PB €. 7 vynechdn -silné
zarostla
12 46 4xB 3xB
14 366 7xB; 15xE 14xB, 5xC Typ E nahrazen na vhodnych
mistech typem C, vynechdn
usek nad soutokem s ¢.18
(zapadany stromy, silné
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zarostly)
214 6xB; 28xC 5xB; 19xC Redukce kvuli stavebnim
15 moznostem a vhodnym mistim

pro zavazani do brehi

16 189 8xB; 22xC 7xB; 16xC dtto
17 131 2xB; 25xC 8xB, 8xC Dtto, zména typu na B kvdli
minerdlnimu dnu

18 98 5xB 6xB
20 43 Zasyp, Zasyp, vyméléeni

vymélceni
21 47 Zasyp, Zasyp, vymélceni

vymeélceni
Typ opatieni NavrZeno Realizovano
zablokovani povrchovych odvodriovacich kanall (délka v m) 2273*m 1464** m
prehrazeni typ B (pocet hrazi) 46 63
Prehrazeni typ C (pocet hrazi) 75 48
Prehrazeni typ E (pocet hrazi) 24 0
Zasypani ptikopu a pokladka trubky 132 m 132 m

*Soucet vSech kanald zahrnutych v PD.
**Skutecné blokované kandly a vymélcené potoky.
Zaveér

Revitalizace lokality zahrnovala zablokovani 1 105 m odvodriovacich kanall a zasahy (vymélceni,
rozvinéni) do 359 m drobnych vodnich tokd. Bylo instalovano celkem 111 hrézi. Pfikop Svelské cesty
byl v Useku, kde protind vrchovisté, zasypdn a na dno poloZena trubka pro pfevod vody z vysSich
partii pfikopu do Ptac¢iho potoka.

Snizeni poctu hrazi reflektovalo stav v terénu — hraze je nutné umistovat tak, aby bylo moiné jejich
bezpecné zavazani do biehd, coz v lese znacné limituji kofeny stromi. Na kanalu ¢. 14 doslo k redukci
na hornim Useku — jde o velmi plochy a zarostly Usek, navic extrémné nepfistupny (souse, spadlé
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stromy) v bezzasahovém Uzemi. Revitalizace (stavba hrazi) by zde znamenala kvali nezbytnému
profezani a zptistupnéni pfilis negativni zasah, proto bylo od ¢4asti hrazeni upusténo.

Vétsi zmény se tykaly zplsobu pokladky trubky a celkového feseni pfikopu ¢.2. Odborné zdGvodnéni
je v pfislusné kapitole.

Odchylky od schvalené projektové dokumentaci nemaji vliv na ucinnost revitalizacnich opatreni a
jsou zachyceny v geodetickém zaméreni skutecného provedeni stavby.

V prlbéhu stavebnich praci byl minimalizovan negativni vliv na ptirodni prostfedi a predméty
ochrany Narodniho parku Sumava, byly dodrieny viechny poZadavky a podminky stanovené
dotéenymi organy. Dohled nad dodrZovani vSech opatrfeni zajistovali pracovnici Spravy Narodniho
parku Sumava piimo v terénu v priib&hu praci. Stavba byla realizovdna od 9.8. do 15.11. 2021 (viz
zapis ve stavebnim deniku), dozor investora provadéla Renata Plackova a lvana Bufkova (jako
odbornd garantka provadéla dozor véetné pokynl pro zmény stavby, dodrZeni termin(i a zmény
provedeni pokladky trubky na kandlu ¢. 2). Kratké obdobi realizace minimalizovalo hluk a dotceni
zvlasté chranénych druht Zivocichl. Vyskyt zvlasté chranénych rostlin je v misté stavby minimalni a
jejich dotceni bylo ddle omezeno pojezdem pouze po bfehovych valech. Dotéené pozemky byly po
ukonceni stavby uvedeny do plvodniho stavu. Po dobu stavby nedoslo k havarii nebo Uniku
pohonnych hmot a mazadel.

Prilohy:
Geodetické zaméreni stavby

Fotodokumentace



