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Zakladni udaje:

Stavba byla realizovéna v rdmci projektu LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES ,Zivot pro mokFady*.
Cilem je obnova pfirozeného vodniho rezimu cennych raselinnych a mokradnich biotop(, které byly
v minulosti poskozeny odvodnénim. Doslo k zablokovani odvodiiovacich kanal(, obnové pramenist a
pfirodniho charakteru drobnych potok(. Realizovana opatreni pfispéla ke zvyseni a stabilizaci hladiny
podzemni vody, zvyseni retence vody v krajiné a zlepseni stavu cennych mokradnich biotopu.

Nazev stavby: Revitalizace lokality Nova Hurka

Misto stavby: katastralni Gzemi Hlirka u Zelezné Rudy, k.u. Zhafii; X, Y: 806594, 1172339
Celkova plocha: 112 ha

Charakter stavby: Revitalizaéni Uprava

Investor: Sprava Narodniho parku Sumava, 1. maje 260, 385 01 Vimperk

Projektant: Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s., Nabrezni 4, 150 56 Praha 5 Smichov

Odpovédny projektant: Ing. Josef Bim
Dodavatel: PROJEKT PLUS KLATOVY, spol. s.r.o., Luby 175, 339 01 Klatovy
Obdobi realizace: 8/2021-12/2021
Celkova cena: 2 352 616,91 K¢ (bez DPH)

Seznam pozemku, na kterych se stavba umistuje:

o , 2 5 Trvaly
Kat'astrallnl Pavr’celm Druh Zpus:?l? Vyméra | LV Vlastnik Adresa Zptsob zabor
uzemi Cislo pozemku | vyuzZiti ochrany (mz)
Ceska 1. maje
I:|L°Jrka u lesn( republika; 260/19,
Zelezné 2028 406150 | 8 Sprava Vimperk II, PUPFL 183988
Rudy pozemek Ndarodniho 38501
parku Sumava | Vimperk
Ceska 1. maje
Harka u , . republika; 260/19,
Jelezné | 2502/1 | oSt | Jna 00008 8 Sprava Vimperk Il, 80480
Rudy plocha plocha Narodniho 38501
parku Sumava Vimperk
Ceska 1. maje
|:|L°Jrka u ostatni jind republika; 260/19,
Zelezné 2503 loch loch 25403 | 8 Sprava Vimperk Il, 3808
Rudy plocha plocha Narodniho 38501
parku Sumava Vimperk
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oy . . . Trvaly
Kat'astra’lnl Pavr'celnl Druh Zpus:?l? Vyméra | LV Vlastnik Adresa Zpisob zabor
uzemi cislo pozemku | vyuziti ochrany (m?)
Ceska 1. maje
Harka u , . republika; 260/19,
Jelezné | 3557/1 | OSM | Jnd oes3 ] g Spréva Vimperk Il, 87409
Rudy plocha | plocha Narodniho 38501
parku Sumava Vimperk
Ceska 1. maje
I:|C|rka u lesni republika; 260/19,
Zelezné 3073/12 135866 | 8 Sprava Vimperk II, PUPFL 6750
Rudy pozemek Narodniho 38501
parku Sumava Vimperk
Ceska 1. maje
I:|C|rka u lesni republika; 260/19,
Zelezné 3073/1 278714 | 8 Sprava Vimperk II, PUPFL 2450
Rudy pozemek Nérodniho 38501
parku Sumava Vimperk
Ceska 1. maje
I:|C|rka u lesn( republika; 260/19,
Zelezné 3073/4 518 8 Sprava Vimperk II, PUPFL 485
Rudy pozemek Nérodniho 38501
parku Sumava Vimperk
Ceska 1. maje
I:|C|rka u lesn( republika; 260/19,
Zelezné 3073/5 6214 | 8 Sprava Vimperk II, PUPFL 1295
Rudy pozemek Narodniho 38501
parku Sumava Vimperk
Ceska 1. maje
I:h‘]rka u lesn( republika; 260/19,
Zelezné 3073/6 5869 | 8 Sprava Vimperk II, PUPFL 160
Rudy pozemek Narodniho 38501
parku Sumava Vimperk
Ceska 1. maje
I:h‘]rka u lesn( republika; 260/19,
Zelezné 3073/10 25683 | 8 Sprava Vimperk II, PUPFL 515
Rudy pozemek Ndarodniho 38501
parku Sumava Vimperk
Ceska 1. maje
lesn( republika; 260/19,
ZhUri 3074/1 pozemek 448317 | 6 Sprava Vimperk II, PUPFL 18470
Narodniho 38501
parku Sumava Vimperk
Ceska 1. maje
, . republika; 260/19,
Zhai 3075 Oftath"' I"ni 14136 | 6 Sprava Vimperk Il, 14136
plocha plocha Narodniho 38501
parku Sumava Vimperk
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Technicka zprava:

Stavba byla realizovana podle schvalené projektové dokumentace. Povrchové odvodnovaci kandly
byly zablokovany dfevénymi hrazemi a vyplnény zeminou z bfehovych val(, voda byla prevedena do
mélkych pfirodé blizkych koryt. Doslo pouze k mensim odchylkam od projektové dokumentace, které
reagovaly na aktudlni situaci v terénu. Vymezeni izemi dotéeného vlivy stavby nebylo zménéno.

Bylo obnoveno celkem 16 koryt pfirodé blizkych vodnich tok(, koryta NH1 a NH4 nebyla realizovana,
u koryt NH14 a NH15 doslo k Upravé trasy. Koryto NH1 mélo nahradit umélé koryto NHC, které bylo
evidovanym vodnim tokem (IDVT 10266535), z divodu nepfitomnosti tekouci vody, doslo pouze
k zablokovani koryta NHC .

Dale doslo k celkovému sniZzeni poctu hrazi z 344 na 299. Vynechdany byly nékteré useky mélkych a
samovolné zar(stajicich odvodniovacich kanald. Na téchto mistech by vzhledem k aktudlni situaci na
lokalité (mira podmaceni) doslo k nadmérnému poskozeni biotopu technikou. Neprovedeni
planovanych opatfeni v téchto mistech nema vliv na celkovy ucel a smysl revitalizace lokality.

NHE7 — v dolni ¢3asti vynechano prehrazeni typu B (6x) — nahrazeno ru¢nim vyméléenim prirodnim
materidlem a rozvinénim (opatreni | a J) - lokalita nepfistupna pro techniku

NHES8c — vynechano prehrazeni typu B (3X) — koryto se zanasi samovolné

NHF — vynechdano prehrazeni typu A (3x) — lokalita nepfistupna pro techniku

NHE — vynechano opatfeni typu D (5x) — vymélceni s vyuZitim zasypanych pfehradek, pouze kamenna
rampa dle PD

NHES5 — vynechano opatteni typu D (5x) — vyméléeni s vyuzitim zasypanych prehradek — nahrazeno
vyméléenim pfirodnim materidlem a rozvinénim (opatreni | a J)

Dalsi zménou bylo vynechani hatovych valc( a jejich nahrazeni dostupnou zeminou, kmeny a vétvemi
pokacenych drevin. Ve vétsim rozsahu bylo nutné realizovat planované profezavky porostu. Hatové
valce mély byt vyuzity k vyplnéni odvodriovacich kanall v mistech s nedostatkem dostupné zeminy. V
pribéhu stavby se ukazalo, Ze dostupné zeminy je na bfehovych valech podél odvodnovacich kanald
dostate¢né mnoZstvi, a proto se tato zemina vyuZije k vyplnéni odvodnovacich kanall misto hatovych
vélch. Vyplnéni zeminou je jednodussi a predevsim Ucinnéjsi nez vyplnéni hatovymi valci a umozni
také vyplnéni odvodriovacich kanall ve vétsi mife, neZz by umozZniovaly hatové valce. Oproti
pGvodnimu odhadu dojde k odstranéni vétsiho poctu stromi a kiovin z dlivodu zpfistupnéni vétsiho
mnozstvi brehovych valli, nezbytny je také vétSi objem prorezavek na sloZitéjsich pristupovych
cestach

V dotéeném Uzemi se nachazi nékolik evidovanych vodnich tokd. V priibéhu stavby doslo k upravé
evidovanych vodnich tok( a realizaci novych koryt v souladu s projektovou dokumentaci. Vyjimkou je
pouze IDVT 10266535 — podle projektové dokumentace mél byt zablokovany kanal NHC nahrazen
novym korytem NH1. Z ddvodu nepfitomnosti tekouci vody nové koryto nebylo vytvoreno a tok byl
zrusen bez nahrady.



Prehled dotéenych evidovanych vodnich toka.
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Predmétné evidované vodni toky | Stav po provedeni praci

Potok IDVT: 10246248 Zrusen bez nahrady

Potok IDVT: 10281494 Zrusen bez nahrady

Potok IDVT: 10266535 ZruSen bez ndhrady

Potok IDVT: 10275455 ZruSen bez ndhrady

Potok IDVT: 10273245 Nahrazen vldseénici NH 2

Potok IDVT: 102274984 Nahrazen vlasecnici NH 3

Potok IDVT: 10250884 Nahrazen vlasecnici NH 13

Potok IDVT: 10272774 Ponechdn jako ptirozeny tok s Upravou
Potok IDVT: 10268366 Ponechdn jako ptirozeny tok s Upravou
Potok IDVT: 10276919 Ponechdn jako pfirozeny tok s Upravou
Potok IDVT: 10248169 Ponechdn jako ptirozeny tok s Upravou
Potok IDVT: 10252561 Ponechdn jako pfirozeny tok s Upravou
Potok IDVT:10257467 Ponechan jako pfirozeny tok s Gpravou
Potok IDVT: 10282328 Ponechdn s Upravou

PFi stavbé byla vsouladu s projektovou dokumentaci realizovana ndsledujici opatfeni, technické

feSeni jednotlivych opatfeni odpovida popisu a vzorovym vykresim ve schvdlené projektové

dokumetaci:

- Prehrazeni typu B - Masivni jednoducha prehrazka

- Prehrazeni typu C - Pfehrazka z vertikalné zarazenych fosen
- Prehrazeni typu E - Pfehrazeni s redukovanym zahozem

- Opatreni typu F- Vyplnéni kandlG zeminou nebo hatémi

- Opatreni typu G - Vyplnéni mélkych suchych kanal(i

- Opatreni typu H - Obnova plvodnich koryt a vlasecnic

- Opatreni typu | - Vyméléeni pfirodnim materialem

- Opatreni typu J - Rozvolnéni stavajicich koryt

Na rozdil od projektové dokumentace byla vynechana nasledujici opatteni:

- - Prehrazeni typu A - Masivni dvojita prehrazka
- - Ptehrazeni typu D - Casteéné vyplnéni hlubokych koryt

Pocty hrazi instalované na jednotlivych odvodniovacich kanalech a jejich zmény oproti projektové

dokumentaci jsou uvedeny v nasledujici tabulce.
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Kéd kanalu | ReSena délka prehradky navriené prehradky realizované
(m) A | B|C|D|E|A|B|C|D]|E
NH A 368.92 9 8
NH Al 92.37 3 3
NH B 479.41 10 11
NH B1 148.05 4 3
NHB1la 28.43
NH C 750.39 8 8
NH C1 105.59 3 2
NH C2 302.03 4 5
NH D 332.33 14 13
NH D1 492.04 7 3 7
NH D1a 166.51 4 4
NHD 2 123.32 7 7
NHD?2a 117.22 6 6
NH E 711.59
NHE1 475.51
NHE 2 429.92
NHE2a 226.47 10 3 7
NHE2b 398.88 18 12
NHE2b1 265.96 13 10
NHE2c 380.84 10 7 10 9
NHE2c1 257.57 6 6
NHE2c2 55.55
NHE2d 369.24 16 16
NHE2d1 262.47 9 9
NHE2e 2341
NHE3 99.98 4 3 4 0
NHE4 368.90 14 0| 23
NHE4a 255.74
3 3
NHE4a1l 72.09
NHES 251.35 11 11
NHE 6 160.20 10 7
NHEG6a 137.75
NHE6b 109.48
NHE?7 190.31 9 3
NHE7a 40.83 3 3
NHE 8 304.98 15 18
NHE8a 34.74
NHES8b 47.54
NHE8c 84.59 3 0
NHES8c1 18.1
NHES8c2 17.18
NHE8d 289.48 6 6
NHE8d1 54.08
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NHES8f 75.05 4 3

NHEO9 803.24 3| 13 16 1
NHE9a 114.69

NHE9b 105.86

NHE9c 43.80

NHE9d 51.43

NHEOQe 159.76 7 2 10 0
NHEOf 58.22

NHE9g 26.9 2 0
NH E 10 41.56 3 3

NHE 11 98.42 6 3

NHE 12 73.13 4 5

NHE 13 18.64 2 2

NH F 0 3

NHG1 169.74 1 7 7

NH G 2 79.31 4 2
NHG3 96.05 4 1
NHH 114.38 3 3

NH J 270.72

NH K 159.52 6 3

Cekem 87948 | 15| 210 3| 10| 106 210 6 83
Pfehled nové obnovenych koryt

Kaod Navrzena | Realizovana Tvb vodnich prvki

potoka trasa(m) | trasa(m) yp P

NH 1 324,86 |0 bez zasahu

NH 2 197,40 | 197 Nova ¢i obnovovana vlasecnice hl. do 0.5 m

NH 3 490,93 | 491 Nova ¢i obnovovana vlasecnice hl. do 0.5 m

NH 4 171,73 |0 bez zasahu

NH 5 370,60 | 370 Nova ¢i obnovovanad vlasecnice hl. do 0.2 m

NH 6 48,98 | 49 Nova ¢i obnovovana vlasecnice hl. do 0.2 m

NH 7 242,82 | 243 Nova ¢i obnovovana vlasecnice hl. do 0.2 m

NH 8 196,94 | 197 Nova ¢i obnovovana vlasecnice hl. do 0.2 m

NH 9 81,11|80 Nova ¢i obnovovana vlasecnice hl. do 0.2 m

NH 10 100,73 | 100 Nova ¢i obnovovana vlasecnice hl. do 0.2 m

NH 11 359,82 | 360 Nova ¢i obnovovana vlasecnice hl. do 0.2 m

NH 12 92,14 |92 Nova ¢i obnovovana vlasecnice hl. do 0.2 m
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NH 13 145,03 | 145 Nova ¢i obnovovana vlasecnice hl. do 0.2 m
NH 14 215,45 | 185 Nova ¢i obnovovana vlasecnice hl. do 0.2 m
NH 15 64,09 | 46 Nova ¢i obnovovana vlasecnice hl. do 0.2 m
NH 16 69,51 |70 Nova ¢i obnovovana vlasecnice hl. do 0.2 m
NH 17 24,12 (24 Nova ¢i obnovovana vlasecnice hl. do 0.2 m
NH 18 84,86 | 85 Nova ¢i obnovovana vlasecnice hl. do 0.2 m
Typ opatieni Navrzeno Realizovano
zablokovani povrchovych odvodriovacich kanall (délka v m) 7911 7900
prehrazeni typ A (pocet hrazi) 15 0
prehrazeni typ B (pocet hrazi) 210 210
prehrazeni typ C (pocet hrazi) 3 6
prehrazeni typ D (pocet hrazi) 10 0
prehrazeni typ E (pocet hrazi) 106 83
obnoveni ptirodé blizkého koryta (délka v m) 3281 2800
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Zavér

Pti revitalizaci lokality Nova Hulrka o rozloze 112 ha byl obnoven pfirozeny vodni rezim a doslo tak
k naplnéni hlavniho cile projektu. V zajmovém Uzemi dosSlo kzablokovani povrchovych
odvodnovacich kanalli o celkové délce 7 900 m. Bylo zde instalovano 299 hrazi a kanaly byly vyplnény
zeminou z bfehovych vall. Bylo obnoveno 16 prirodé blizkych koryt o celkové délce 2800 m.
Odchylky od schvalené projektové dokumentace nemaji vliv na Gcinnost revitalizaénich opatfeni a
jsou zachyceny v geodetickém zaméreni skutecného provedeni stavby.

V prlibéhu stavebnich praci byl minimalizovan negativni vliv na ptirodni prostfedi a predméty
ochrany Narodniho parku Sumava, byly dodrieny viechny poZadavky a podminky stanovené
dotéenymi organy. Dohled nad dodrzovanim vSech opatfeni zajistovali pracovnici Spravy Narodniho
parku Sumava piimo v terénu v priibéhu praci. Stavebni prace probihaly od srpna do prosince, stavba
byla tedy realizovana mimo citlivé obdobi hnizdéni a vyvadéni mladat. Pohyb techniky byl omezen
jen na vymezené trasy a linie odvodnéni. Po dobu stavby nedoslo k havdérii nebo Uniku pohonnych
hmot a mazadel.

P¥ilohy:
Geodetické zaméreni
Vychozi stav po revitalizaci

Fotodokumentace



